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LƴǘǊƻŘǳœńƻ 

aŜŘǳǎŀ tǊƻ {ƻŦǘǿŀǊŜ Ş ǳƳŀ ŀǇƭƛŎŀœńƻ ǉǳŜ ŦǳƴŎƛƻƴŀ ŎƻƳ ƻǎ ǇǊƻƎǊŀƳŀŘƻǊŜǎ aŜŘǳǎŀ tǊƻ Ŝ aŜŘǳǎŀ tǊƻ LL ƴƻ 

sistema operativo Windows. 

Medusa Pro Software - ŦƻǊƴŜŎŜ ǳƳŀ ƛƴǘŜǊŦŀŎŜ ŦłŎƛƭ ŘŜ ǳǎŀǊ ǇŀǊŀ ŀ ǊŜŎǳǇŜǊŀœńƻ ŘŜ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛǾƻǎ ŘŀƴƛŦƛŎŀŘƻǎ 

por software.  

O Software Medusa Pro permite-lhe recuperar dispositivos via USB, eMMC, UFS, interfaces NAND, ligando-

se directamente ao processador ou ƳŜƳƽǊƛŀΣ ōŜƳ ŎƻƳƻ ǳǘƛƭƛȊŀƴŘƻ ƻ ŦƛǊƳǿŀǊŜ ƻǊƛƎƛƴŀƭ ŘŜ ŦłōǊƛŎŀ ǇŀǊŀ ƻǎ 

dispositivos do fabricante.  

 

1. $ÅÓÃÒÉëÞÏ ÄÏ ÐÒÏÇÒÁÍÁ 
A janela principal do programa tem este aspecto. 

 

Figura. 1 separador "Bem-vindo" da janela principal 
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A. {ŜƭŜŎœńƻ Řŀ ƛƴǘŜǊŦŀŎŜ ŘŜ ǘǊŀōŀƭƘƻ ŀǘǊŀǾŞǎ Řŀ ǉǳŀƭ ƻ ǘǊŀōŀƭƘƻ ŎƻƳ ƻ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛǾƻ ƭƛƎŀŘƻ Ş ǊŜŀƭƛȊŀŘƻΤ 

B. /ƻƴŦƛƎǳǊŀœńƻ Řŀ ƛƴǘŜǊŦŀŎŜ ǎŜƎǳƴŘƻ ŀ ǉǳŀƭ ƻ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛǾƻ Ŝǎǘł ƭƛƎŀŘƻΤ 

C. ±ƛǎǳŀƭƛȊŀœńƻ ŘŜ ƛƴŦƻǊƳŀœƿŜǎ ǎƻōǊŜ ƻ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛǾƻ Ŝ ƻ ǇǊƻƎǊŜǎǎƻ Řŀǎ ƻǇŜǊŀœƿŜǎΤ 

D. tǊƻƎǊŜǎǎƻ Řŀ ƻǇŜǊŀœńƻ ŀŎǘǳŀƭ ŜƳ ǇŜǊŎŜƴǘŀƎŜƳΤ 

E. ±ƻƭǘŀƎŜƳ ŘŜ ǊŜŦŜǊşƴŎƛŀΤ 

F. Velocidade em kilobytes por segundo (KB/s), megabytes por segundo (MB/s) e gigabytes por 

segundo (GB/s); 

G. ¢ŜƳǇƻ ŘŜŎƻǊǊƛŘƻ ŘŜǎŘŜ ƻ ƛƴƝŎƛƻ Řŀ ƻǇŜǊŀœńƻΤ 

H. ¢ŜƳǇƻ ŀǇǊƻȄƛƳŀŘƻ ǊŜǎǘŀƴǘŜ ŀǘŞ ŀƻ ŦƛƳ Řŀ ƻǇŜǊŀœńƻΤ 

I. Estado do programador: "Conectado" e "Desconectado"; 

J. ±ŜǊǎńƻ ŀŎǘǳŀƭ Řƻ ŦƛǊƳǿŀǊŜ Řŀ ōƻȄΤ 

K. bǵƳŜǊƻ ŘŜ ǎŞǊƛŜ Řŀ ōƻȄΤ 

L. !Ǉƻƛƻ Ŝ ǎŜǊǾƛœƻΤ 

M. Gestor da SRF; 

N. Grupo de separadores para trabalhar com a box. O primeiro separador "Bem-ǾƛƴŘƻϦ Ş ƳƻǎǘǊŀŘƻ ƴŀ 

CƛƎǳǊŀ м Ŝ Ŧƻƛ ŎƻƴŎŜōƛŘƻ ǇŀǊŀ ƎŜǎǘńƻ {wCΣ ŎƻƴǘǊƻƭƻ ŘŜ ǾŜǊǎńƻ ŘŜ ǎƻŦǘǿŀǊŜ Ŝ ŦƛǊƳǿŀǊŜ Řŀ ōƻȄΦ h 

ǎŜƎǳƴŘƻ ǎŜǇŀǊŀŘƻǊ ŘŜǇŜƴŘŜ Řŀ ƛƴǘŜǊŦŀŎŜ ǎŜƭŜŎŎƛƻƴŀŘŀΦ м!Φ h ǘŜǊŎŜƛǊƻ ǎŜǇŀǊŀŘƻǊ tƛƴ CƛƴŘŜǊ ƴńƻ Ş 

utilizado.  

O. ±ŜǊǎńƻ ŀŎǘǳŀƭ Řƻ ǎƻŦǘǿŀǊŜ 

 

Figura. 2 separador Interfaz da janela principal 



5 / 21 
 

A. LƴƛŎƛŀƭƛȊŀœńƻ Řƻ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛǾƻ ligado; 

B. Pesquisar e ler "Android Info" ao inicializar o dispositivo; 

C. CǳƴœƿŜǎ ǎǘŀƴŘŀǊŘ ŘŜ ƭŜƛǘǳǊŀΣ ŜǎŎǊƛǘŀ Ŝ ōƻǊǊŀƳŜƴǘƻΤ 

D. ±ŜǊƛŦƛŎŀœńƻ Řƻǎ ŘŀŘƻǎ ǊŜƎƛǎǘŀŘƻǎΤ 

E. !ƧǳǎǘŜ Řŀǎ ŘŜŦƛƴƛœƿŜǎ ŘŜ ƭŜƛǘǳǊŀΣ ŜǎŎǊƛǘŀ Ŝ ōƻǊǊŀƳŜƴǘƻ όŜƴŘŜǊŜœƻΣ ǘŀƳŀƴƘƻΣ ǎŜŎœƿŜǎ ƛƴŘƛǾƛŘǳŀƛǎΣ 

todo o ŦƭŀǎƘύΣ Ş ǇƻǎǎƝǾŜƭ ƛƴǘǊƻŘǳȊƛǊ ǾŀƭƻǊŜǎ ŜƳ ōȅǘŜǎΣ ōƭƻŎƻǎΣ ƪƛƭƻōȅǘŜǎ Ŝ ƳŜƎŀōȅǘŜǎ όōȅǘŜǎΣ ōƭƻŎƻǎ 

ǎńƻ ƛƴǘǊƻŘǳȊƛŘƻǎ ŜƳ ƘŜȄŀŘŜŎƛƳŀƭΤ ƪƛƭƻōȅǘŜǎΣ ƳŜƎŀōȅǘŜǎ ŜƳ ŦƻǊƳŀ ŘŜŎƛƳŀƭύΤ 

F. wŜǇŀǊŀœńƻ Řƻ ŦƭŀǎƘ ŎƻƳ ŀ ŀƧǳŘŀ Řƻ ŦƛŎƘŜƛǊƻ {wCΤ 

G. ¢ǊŀōŀƭƘƻ ŎƻƳ ǎŜŎœƿŜǎΤ 

H. /Ǌƛŀœńƻ ŘŜ ŦƛŎƘŜƛǊƻs SRF; 

I. Parsing Řƻ ŎƻƴǘŜǵŘƻ Řŀ ƳŜƳƻǊƛŀ ŦƭŀǎƘΦ 

 

ρȢρȢ !ÌÇÏÒÉÔÍÏ ÇÅÒÁÌ ÄÅ ÒÅÃÕÐÅÒÁëÞÏ ÄÅ ÄÉÓÐÏÓÉÔÉÖÏÓ 
9Ƴ ƎŜǊŀƭΣ ƻ ǇǊƻŎŜǎǎƻ ŘŜ ǊŜŎǳǇŜǊŀœńƻ Řƻ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛǾƻ ŎƻƴǎƛǎǘŜ ŜƳ ǾłǊƛŀǎ ŜǘŀǇŀǎΥ 

1. ; ƴŜŎŜǎǎłǊƛƻ ƭƛƎŀǊ ŦƛǎƛŎŀƳŜƴǘŜ ƻ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛǾƻ ŀ ǳƳŀ Řŀǎ ƛƴǘŜǊŦŀŎŜǎ CƛƎΦм!Τ 

2. {ŜƭŜŎŎƛƻƴŜ ŀ ƛƴǘŜǊŦŀŎŜ ƴŜŎŜǎǎłǊƛŀΤ 

3. Configurar a interface no campo Fig.1B; 

4. LƴƛŎƛŀƭƛȊŜ ƻ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛǾƻ ŎƭƛŎŀƴŘƻ ƴƻ ōƻǘńƻ Ϧ[ƛƎŀǊϦ όCƛƎΦ н!ύΤ 

5. hǎ ǊŜǎǳƭǘŀŘƻǎ Řŀ ƛƴƛŎƛŀƭƛȊŀœńƻ ǎńƻ ƳƻǎǘǊŀŘƻǎ ƴŀ ŦƛƎǳǊŀ м/ Řƻ ǊŜƎƛǎǘƻΦ bƻ Ŏŀǎƻ ŘŜ ǳƳŀ ƛƴƛŎƛŀƭƛȊŀœńƻ 

bem sucedida, o regiǎǘƻ ǇƻŘŜ ŎƻƴǘŜǊ ŎŜǊǘƻǎ ǇŀǊŃƳŜǘǊƻǎ Řƻ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛǾƻΣ ǇƻǊ ŜȄŜƳǇƭƻΣ ŦŀōǊƛŎŀƴǘŜ Řƻ 

ŘƛǎǇƻǎƛǘƛǾƻΣ ƳƻŘŜƭƻ Řƻ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛǾƻΣ ƴǵƳŜǊƻ ŘŜ ǎŞǊƛŜΣ ŎŀǇŀŎƛŘŀŘŜΣ ŜǘŎΦ {Ŝ ƻ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛǾƻ ƴńƻ ǇƾŘŜ ǎŜǊ 

ƛƴƛŎƛŀƭƛȊŀŘƻΣ ƻ ǊŜƎƛǎǘƻ ƳƻǎǘǊŀ ƛƴŦƻǊƳŀœƿŜǎ ǎƻōǊŜ ŀ ƛƳǇƻǎǎƛōƛƭƛŘŀŘŜ ŘŜ ƛƴƛŎƛŀƭƛȊar o dispositivo; 

6. !Ǉƽǎ ǳƳŀ ƛƴƛŎƛŀƭƛȊŀœńƻ ōŜƳ ǎǳŎŜŘƛŘŀΣ ŘŜǾŜ ǎŜƭŜŎŎƛƻƴŀǊ ƻ ƳŞǘƻŘƻ ǇŜƭƻ ǉǳŀƭ ǇƭŀƴŜƛŀ ǊŜǎǘŀǳǊŀǊ ƻ 

ŘƛǎǇƻǎƛǘƛǾƻΦ h ƳŞǘƻŘƻ ǇƻŘŜ ǎŜǊ ŘƛŦŜǊŜƴǘŜ ǇŀǊŀ ŎŀŘŀ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛǾƻ όŦƛǊƳǿŀǊŜ ŘŜ ŦłōǊƛŎŀΣ ŘǳƳǇǎ ŘŜ 

ŘƛǎǇƻǎƛǘƛǾƻǎ ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ƎǳŀǊŘŀŘƻǎΣ ǳǘƛƭƛȊŀœńƻ ŘŜ Ŧicheiros SRF originais criados pela equipa 

aŜŘǳǎŀ ǇŀǊŀ ǳƳŀ ǊŜŎǳǇŜǊŀœńƻ Ƴŀƛǎ ǊłǇƛŘŀ Ŝ ŦłŎƛƭ Řƻ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛǾƻύΦ 

ςȢ 4ÒÁÂÁÌÈÏ ÃÏÍ ÍÅÍĕÒÉÁÓ ÆÌÁÓÈ Å--# 
Medusa Pro e Medusa Pro II funcionam em conformidade com EMC 5.1 (JESD84-.рмύ Ŝ ǎńƻ ǘƻǘŀƭƳŜƴǘŜ 

ŎƻƳǇŀǘƝǾŜƛǎ ŎƻƳ ǾŜǊǎƿŜǎ ŀƴǘŜǊƛƻǊŜǎ Řŀ ŜǎǇŜŎƛŦƛŎŀœńƻΦ  

O software Medusa Pro permite-ƭƘŜ ǘǊŀōŀƭƘŀǊ ŎƻƳ ƳŜƳƽǊƛŀ ŦƭŀǎƘ ǎŜƭŜŎŎƛƻƴŀƴŘƻ ǳƳŀ ƭŀǊƎǳǊŀ ŘŜ ōǳǎ ŘŜ 

dados de 1, 4 ou 8 bits. 

Box Largura do Bus, bits 

Medusa Pro 1, 4 

Medusa Pro II 1, 4, 8 

Tabela 1 Conformidade da largura do bus eMMC con la box conectada 
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ςȢρ )ÎÉÃÉÁÌÉÚÁëÞÏ Å--# 

!ƴǘŜǎ ŘŜ ƛƴƛŎƛŀǊ ŀ ƛƴƛŎƛŀƭƛȊŀœńƻ Řƻ Ŝaa/Σ Ş ƴŜŎŜǎǎłǊƛƻ ŎƻƴŦƛƎǳǊŀǊ ƻǎ ǇŀǊŃƳŜǘǊƻǎ ōłǎƛŎƻǎ ŘŜ ƭƛƎŀœńƻΣ ǘŀƛǎ 

ŎƻƳƻ ǘŜƴǎńƻ ό¢ŜƴǎńƻΣ ǇƻǊ ŘŜŦŜƛǘƻ мΣу ±ύΣ ƭŀǊƎǳǊŀ Řƻ ōǳǎ όaƻŘƻ .ǳǎΣ ǇƻǊ ŘŜŦŜƛǘƻ м ōƛǘύ Ŝ ŦǊŜǉǳşƴŎƛŀ ŘŜ 

ǘǊŀƴǎƳƛǎǎńƻ ό±ŜƭƻŎƛŘŀŘŜ Řƻ ōǳǎΣ ǇƻǊ ŘŜŦŜƛǘƻ !ǳǘƻύΦ bŀ ƳŀƛƻǊƛŀ Řƻǎ ŎŀǎƻǎΣ ŀ ǘŜƴǎńƻ Ŝ ŀ ŦǊŜǉǳşƴŎƛŀ ŘŜ 

ǘǊŀƴǎƳƛǎǎńƻ ǇƻŘŜƳ ǎŜǊ ŘŜƛȄŀŘŀǎ ƛƴŀƭǘŜǊŀŘŀǎΦ {Ŝ ŀ ǳƴƛŘŀŘŜ ŦƭŀǎƘ ŦƻǊ ƭƛƎŀŘŀ ŀǘǊŀǾŞǎ ŘǳƳ ǎƻŎƪŜǘ ϦaŜŘǳǎŀϦΣ ŀ 

largura do bus pode ser seleccionada de acordo com a box actualmente utilizada, de acordo com a tabela 

1. 

 

CƛƎǳǊŀΦ о /ƻƴŦƛƎǳǊŀœńƻ Řƻǎ ǇŀǊŃƳŜǘǊƻǎ ōłǎƛŎƻǎ ǇŀǊŀ ŀ ƛƴƛŎƛŀƭƛȊŀœńƻ Řŀ ǳƴƛŘŀŘŜ ŦƭŀǎƘ Ŝaa/ 

!ƻ ŎƭƛŎŀǊ ƴƻ ōƻǘńƻ Ϧ[ƛƎŀǊϦ όCƛƎΦ пύΣ ƴƻ Ŏŀǎƻ ŘŜ ǳƳŀ ƛƴƛŎƛŀƭƛȊŀœńƻ ōŜƳ ǎǳŎŜŘƛŘŀΣ ŀ ƛƴŦƻǊƳŀœńƻ ǎƻbre o 

ǘǊŀƴǎǇƻǊǘŀŘƻǊ Ş ŀǇǊŜǎŜƴǘŀŘŀ ƴƻ ǊŜƎƛǎǘƻ όŜȄŜƳǇƭƻ ŜƳ CƛƎΦ рύΦ 

 
Figura. 4 

 
Figura. 5 Janela com o registo da unidade flash ligada 

! ǇŀǊǘƛǊ ŘŜ ŀƎƻǊŀΣ ŀ ƳŜƳƽǊƛŀ ŦƭŀǎƘ Ş ŎƻƴǎƛŘŜǊŀŘŀ ƛƴƛŎƛŀƭƛȊŀŘŀ Ŝ ǾŎ ǇƻŘŜ ǘǊŀōŀƭƘŀǊ ŎƻƳ ŜƭŀΦ 
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ςȢςȢ &ÕÎëėÅÓ ÅÓÔÁÎÄÁÒ Å--# (Main) 

!ǎ ŦǳƴœƿŜǎ ŜǎǘŀƴŘŀǊ ŘŜ ƭŜƛǘǳǊŀΣ ŜǎŎǊƛǘŀ Ŝ ōƻǊǊŀƳŜƴǘƻ Ŝǎǘńƻ ŘƛǎǇƻƴƝǾŜƛǎ ƴƻ ǎŜǇŀǊŀŘƻǊ ϦtǊƛƴŎƛǇŀƭϦΦ 

 

Figura 6 

bŀ ǇŀǊǘŜ ǎǳǇŜǊƛƻǊ Řƻ ǎŜǇŀǊŀŘƻǊ ǇƻŘŜ ǎŜƭŜŎŎƛƻƴŀǊ ŀ łǊŜŀ ŘŜ ƳŜƳƽǊƛŀ ŎƻƳ ǉǳŜ ŘŜǎŜƧŀ ǘǊŀōŀƭƘŀǊΣ ŘŜǎŘŜ ǉǳŜ 

ŀ łǊŜŀ ǎŜƭŜŎŎƛƻƴŀŘŀ ƴńƻ ǎŜƧŀ ŘŜ ǘŀƳŀƴƘƻ zero: 

- Boot Area Part. 1) 

- Boot Area Part. 2) 

- RPMB; 

- GP1 (General purpose 1); 

- GP2 (General purpose 2); 

- GP3 (General purpose 3); 

- GP4 (General purpose 4); 

 

ςȢςȢ ρȢ 4ÒÁÂÁÌÈÏ ÃÏÍ ÓÅÃëėÅÓ Å--# ɉ0ÁÒÔÉÔÉÏÎÓɊ 

{Ŝ ŘŜǘŜǊƳƛƴŀŘŀǎ ǎŜŎœƿŜǎ ŦƻǊŀƳ ŜƴŎƻƴǘǊŀŘŀǎ ƴŀ ƳŜƳƽǊƛŀ ŦƭŀǎƘ ŘǳǊŀƴǘŜ ŀ ƛƴƛŎƛŀƭƛȊŀœńƻΣ Ş ǇƻǎǎƝǾŜƭ 

ǎŜƭŜŎŎƛƻƴŀǊ ŀǎ ǎŜŎœƿŜǎ ƴŜŎŜǎǎłǊƛŀǎ ǇŀǊŀ ǎƛƳǇƭƛŦƛŎŀǊ ƻ ǘǊŀōŀƭƘƻ ŎƻƳ Ŝƭŀǎ ŀǘǊŀǾŞǎ Řŀ ǇǊŞ-ǎŜƭŜŎœńƻ Řƻ ƳƻŘƻ 

ϦtŀǊǘƛœƿŜǎϦ όCƛƎΦ тύ Ŝ ǇǊŜǎǎƛƻƴŀǊ ƻ ōƻǘńƻ Ϧ[ŜǊϦΦ όCƛƎΦ уύΣ ǎŜǊł ŀōŜǊǘŀ ǳƳŀ ƧŀƴŜƭŀ ŎƻƳ ŀǎ ǎŜŎœƿŜǎΣ CƛƎΦф 

 

Figura. 7 
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Figura. 8 

 

CƛƎǳǊŀΦ ф WŀƴŜƭŀ ŎƻƳ ǎŜŎœƿŜǎ 

bŜǎǘŀ ƧŀƴŜƭŀΣ ŘŜǾŜ ǎŜƭŜŎŎƛƻƴŀǊ ŀǎ ǎŜŎœƿŜǎ ǉǳŜ ŘŜǎŜƧŀ ƭŜǊΦ 9ǎǘŀǎ ǇŀǊǘƛœƿŜǎ ǎŜǊńƻ ƭƛŘŀǎ ƴǳƳ ŦƛŎƘŜƛǊƻ ŎƻƳ ŀ 

ŜȄǘŜƴǎńƻ ϝΦƳǇǘΣ ǘŀƳōŞƳ Ş ǇƻǎǎƝǾŜƭ ƭŜǊ ǇŀǊǘƛœƿŜǎ ŜƳ ŦƛŎƘŜƛǊƻǎ ϝΦōƛƴ ǎŜǇŀǊŀŘƻǎΣ ǇŀǊŀ ƛǎǎƻ ŘŜǾŜ ƳŀǊŎŀǊ ŀ 

ƻǇœńƻ Ϧ[ŜǊ ŎŀŘŀ ǇŀǊǘƛœńƻ ƴǳƳ ŦƛŎƘŜƛǊƻ ōƛƴłǊƛƻ ǎŜǇŀǊŀŘƻ όϝΦōƛƴύϦΦ 

tŀǊŀ ŜǎŎǊŜǾŜǊ ǇŀǊǘƛœƿŜǎΣ ǎŜƭŜŎŎƛƻƴŜ ƻ ŦƛŎƘŜƛǊƻ ŎƻƳ ŀ ŜȄǘŜƴǎńƻ ϝΦƳǇǘΣ ǉǳŜ Ŧƻƛ ƭƛŘƻ ŀƴǘŜǊƛƻǊƳŜƴǘŜΣ Ŝ ŎƭƛǉǳŜ 

em "Escrever" (Fig. 8). 
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ςȢςȢςȢ 4ÒÁÂÁÌÈÏÓ ÅÍ Å--# ÃÏÍ ÅÎÄÅÒÅëÏÓ Å ÂÌÏÃÏÓ ÁÒÂÉÔÒÜÒÉÏÓ ɉ#ÕÓtom) 

vǳŀƴŘƻ Ş ƴŜŎŜǎǎłǊƛƻ ŜǎŎǊŜǾŜǊ κ ƭŜǊ κ ōƻǊǊŀǊ ŘŀŘƻǎ ƴǳƳ ŘŜǘŜǊƳƛƴŀŘƻ ŜƴŘŜǊŜœƻ Ŝ ƴǳƳŀ ŘŜǘŜǊƳƛƴŀŘŀ 

ǉǳŀƴǘƛŘŀŘŜΣ Ş ƴŜŎŜǎǎłǊƛƻ ƳǳŘŀǊ ǇŀǊŀ ƻ ƳƻŘƻ tŜǊǎƻƴŀƭƛȊŀŘƻ όCƛƎΦ млύΣ ŜǎŎƻƭƘŜǊ ŘŜ ǳƳŀ ƭƛǎǘŀ ŘŜ ǳƴƛŘŀŘŜǎ ŜƳ 

ǉǳŜ ƻǎ ŘŀŘƻǎ ǎŜǊńƻ ƛƴǘǊƻŘǳȊƛŘƻǎΥ  

 

Figura. 10 

- Hex value (em bytes, HEX); 

- Hex blocks (em blocos, HEX); 

- KB (em kilobytes, DEC); 

- MB (em megabytes, DEC). 

 

ςȢςȢσȢ Å--# ÔÒÁÂÁÌÈÏ ÃÏÍ Ï ÖÏÌÕÍÅ ÃÏÍÐÌÅÔÏ ÄÁ ÍÅÍĕÒÉÁ ÆÌÁÓÈ ɉ&ÕÌÌɊ 

{Ŝ ǇǊŜŎƛǎŀǊ ŘŜ ŜǎŎǊŜǾŜǊκƭŜǊκōƻǊǊŀǊ ŀ ƛƴŦƻǊƳŀœńƻ ŘŜ ǘƻŘŀ ŀ ƳŜƳƽǊƛŀ ŦƭŀǎƘΣ ǘŜƳ ŘŜ ƳǳŘŀǊ ǇŀǊŀ ƻ ƳƻŘƻ Full 

(Fig. 11)  

 

Figura. 11 

9Ƴ ǎŜƎǳƛŘŀΣ ǊŜŀƭƛȊŀǊ ŀ ƻǇŜǊŀœńƻ ƴŜŎŜǎǎłǊƛŀ όCƛƎΦ уύΦ 
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2.3. eMMC trabalho com firmwares do fabricante (Factory repair) 

bŜǎǘŀ ǎŜŎœńƻ όCƛƎΦ мнύ Ş ƛƳǇƭŜƳŜƴǘŀŘŀ ŀ ŎŀǇŀŎƛŘŀŘŜ ŘŜ ǊŜǎǘŀǳǊŀǊ ŀ ƳŜƳƽǊƛŀ ƛƴǘŜǊƴŀ Řƻ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛǾƻ ŎƻƳ 

ŦƛǊƳǿŀǊŜ ŘŜ ŦłōǊƛŎŀ ŘŜ ŘƛŦŜǊŜƴǘŜǎ ŦŀōǊƛŎŀƴǘŜǎΦ  

h ǇǊƻŎŜŘƛƳŜƴǘƻ ŘŜ ǊŜŎǳǇŜǊŀœńƻ ŎƻƳǇƭŜǘŀ ŎƻƴǎƛǎǘŜ ŜƳ ǎŜƭŜŎŎƛƻƴŀǊ ƻ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛǾƻ ŘŜǎŜƧŀŘƻΣ ŎƭƛŎŀƴŘƻ ƴƻ 

ōƻǘńƻ ŎƻǊǊŜǎǇƻƴŘŜƴǘe no separador e na janela que se abre, seleccionar o ficheiro de firmware com a 

ŜȄǘŜƴǎńƻ ƴŜŎŜǎǎłǊƛŀ ǇŀǊŀ ŜǎǘŜ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛǾƻ Ŝ ŜǎŎǊŜǾŜǊ ƻ ŦƛǊƳǿŀǊŜ ǎŜƭŜŎŎƛƻƴŀŘƻΦ 

 

Figura. 12 Separador Factory repair 

ςȢτȢ Å--# ÔÒÁÂÁÌÈÏÓ ÃÏÍ ÆÕÎëėÅÓ ÄÅ ÓÅÒÖÉëÏ ɉÅ--# 3ÅÒÖÉÃÅɊ 

9ǎǘŜ ƳƻŘƻ Ş ǳǘƛƭƛȊŀŘƻ ǇŀǊŀ ǘǊŀōŀƭƘŀǊ ŎƻƳ ǊŜƎƛǎǘƻǎ ƛƴǘŜǊƴƻǎ Ŝaa/ ό/L5Σ /{5Σ 9·¢ψ/{5ύΣ ǇŀǊǘƛŎƛƻƴŀƳŜƴǘƻ ŘŜ 

ƳŜƳƽǊƛŀ ŦƭŀǎƘΣ ŎƻƳǳǘŀœńƻ Řƻ ƳƻŘƻ ŘŜ ƳŜƳƽǊƛŀ ŦƭŀǎƘΣ ƭŜƛǘǳǊŀ ŘŜ ƛƴŦƻǊƳŀœńƻ ŀŘƛŎƛƻƴŀƭΣ ŀŎǘǳŀƭƛȊŀœƿŜǎ ŘŜ 

firmware. 

 

Figura. 13 Separador eMMC Service 
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ζ/L5 9Řƛǘη - Utilizado para editar o registo CID; 

ζwŜƳƻǾŜ ǿǊƛǘŜ ǇǊƻǘŜŎǘη - wŜƳƻǾŜ ŀ ǇǊƻǘŜŎœńƻ ŘŜ ŜǎŎǊƛǘŀΤ 

ζCŀŎǘƻǊȅ CƻǊƳŀǘη - Borra completamente a memoria flash; 

ζŜaa/ ŦƛǊƳǿŀǊŜη - !ŎǘǳŀƭƛȊŀœńƻ Řƻ ŦƛǊƳǿŀǊŜ Řƻ ŘǊƛǾŜǊ 9aa/Τ 

ΗΗΗ ! aŜŘǳǎŀ tǊƻ {ƻŦǘǿŀǊŜ ƴńƻ Ş ǊŜǎǇƻƴǎłǾŜƭ ǇŜƭŀ ǇŜǊŘŀ Řƻ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛǾƻ ŀƻ ŀŎǘǳŀƭƛȊŀǊ ƻ ŦƛǊƳǿŀǊŜ Řƻ 

ŎƻƴǘǊƻƭŀŘƻǊΦ ¢ƻŘŀǎ ŀǎ ƻǇŜǊŀœƿŜǎ ŘŜ ŀŎǘǳŀƭƛȊŀœńƻ ŘŜ ŦƛǊƳǿŀǊŜ Řƻ ŎƻƴǘǊƻƭŀŘƻǊ ǎńƻ ǊŜŀƭƛȊŀŘŀǎ ǇƻǊ Ŏƻƴǘŀ Ŝ 

ǊƛǎŎƻ Řƻ ǇǊƽǇǊƛƻ ǳǘƛƭƛȊŀŘƻǊΦ 

ζŜaa/ ƎŜƻƳŜǘǊȅ ŜŘƛǘη - Estabelecer tamanhos Boot1, Boot2, RPMB; 

ζ²ǊƛǘŜ /{5η - Utilizado para editar o registo CSD; 

ζ{ƳŀǊǘ ǊŜǇƻǊǘη - [ŜǊ ƛƴŦƻǊƳŀœńƻ ǎƻōǊŜ ƻ ǊŜŎǳǊǎƻ Řŀ ǳƴƛŘŀŘŜ ŦƭŀǎƘΤ 

ζI² tŀǊǘƛǘƛƻƴǎη - ¦ǘƛƭƛȊŀŘƻ ǇŀǊŀ ŀƧǳǎǘŀǊ ƻǎ ǘŀƳŀƴƘƻǎ ŘŜ DtмΣ DtнΣ DtоΣ Dtп Ŝ łǊŜŀ Řƻ ǳǘƛƭƛȊŀŘƻǊΤ 

ζwŜŀŘκ²ǊƛǘŜ 9·¢ψ/{5η - Trabalhos com EXT_CSD; 

ζ.ƻƻǘ ƻǇŜǊŀǘƛƻƴ ƳƻŘŜη - /ƻƴŦƛƎǳǊŀœńƻ ŘŜ ōƻƻǘǎ; 
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σȢ 4ÒÁÂÁÌÈÏ ÃÏÍ ÍÅÍĕÒÉÁÓ ÆÌÁÓÈ 5&3 
 

h ǎƻŦǘǿŀǊŜ aŜŘǳǎŀ tǊƻ ǎǳǇƻǊǘŀ ƳŜƳƽǊƛŀ ŦƭŀǎƘ ¦C{ ŎƻƳ ŀ ōƻȄ aŜŘǳǎŀ tǊƻ LLΦ aŜŘǳǎŀ tǊƻ ƴńƻ ǎǳǇƻǊǘŀ 

UFS!!!  9ǎǘłƴŘŀǊŜǎ ¦C{ ǎǳǇƻǊǘŀŘƻǎ ŎƻƳ aŜŘǳǎŀ tǊƻ {ƻŦǘǿŀǊŜΥ  

    ω ¦FS 2.0 

    ω ¦C{ нΦм  

    ω ¦C{ оΦл  

    ω ¦C{ оΦмΦ  

O Medusa Pro II funciona num Lane e suporta os seguintes modos de trabalho de bus: LS PWM G1, LS 

PWM G2, LS PWM G3, LS PWM G4, HS G1. Trabalhar com meios UFS coincide principalmente com o 

eMMC, a diferenœŀ Ŝǎǘł ƴŀǎ ŘŜŦƛƴƛœƿŜǎ ŘŜ ƛƴƛŎƛŀƭƛȊŀœńƻΣ ŜƳ ¦C{ ŜǎǘŜ ǎŜǇŀǊŀŘƻǊ Ş ǇŀǊŜŎƛŘƻ ŎƻƳ ƻ Řŀ CƛƎǳǊŀΦ 

мпΣ ŜƳ ǉǳŜ ƴƻ ŎŀƳǇƻ ϦDŜŀǊϦ Ş ǎŜƭŜŎŎƛƻƴŀŘƻ ŜƳ ǉǳŀƭ Řƻǎ ƳƻŘƻǎ ŀ ƛƴǘŜǊŦŀŎŜ ¦C{ ƛǊł ŦǳƴŎƛƻƴŀǊ ό¢ŀōŜƭŀΦ нύ Ŝ 

separador UFS Service(Fig. 15). 

 

CƛƎǳǊŀΦ мп /ƻƴŦƛƎǳǊŀœńƻ Řƻǎ ǇŀǊŃƳŜǘǊƻǎ ōłǎƛŎƻǎ ǇŀǊŀ ŀ ƛƴƛŎƛŀƭƛȊŀœńƻ Řŀ ǳƴƛŘŀŘŜ ¦C{ 

 

Gears Min (Mbps) Max (Mbps) 

LS PWM-G1 3 (300KB/s) 9(900KB/s) 

LS PWM-G2 6(600KB/s) 18(1.8MB/s) 

LS PWM-G3 12(1.2MB/s) 36(3.6MB/s) 

LS PWM-G4 24(2.4MB/s) 72(7.2MB/s) 

HS G1  1248(124.8MB/s) 

Tabela 2 /ƻǊǊŜǎǇƻƴŘşƴŎƛŀ Řŀ ǾŜƭƻŎƛŘŀŘŜ ŘŜ ǘǊŀƴǎŦŜǊşƴŎƛŀ ŘŜ DŜŀǊ 
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Figura. 15 Separador UFS Service 

σȢρȢ 5&3 ÔÒÁÂÁÌÈÏÓ ÃÏÍ ÆÕÎëėÅÓ ÄÅ ÓÅÒÖÉëÏ ɉ5&3 3ÅÒÖÉÃÅɊ 

h ōƻǘńƻ Ϧ¦C{ ŎƻƴŦƛƎϦ ǇŜǊƳƛǘŜ ǾƛǎǳŀƭƛȊŀǊ ǘƻŘƻǎ ƻǎ ŘŜǎŎǊƛǘƻǊŜǎΣ ƛƴŘƛŎŀŘƻǊŜǎ Ŝ ŀǘǊƛōǳǘƻǎΦ 

hǎ ōƻǘƿŜǎ "Save descriptors", "Save Attributes" ou "Save Flags" ǎńƻ ǳǘƛƭƛȊŀŘƻǎ ǇŀǊŀ ǎŀƭǾŀǊ ŘŜǎŎǊƛǘƻǊŜǎΣ 

atributos e bandeiras.  

Write Config descriptor - ƻ ōƻǘńƻ Ş ǳǘƛƭƛȊŀŘƻ ǇŀǊŀ ŜǎŎǊŜǾŜǊ ƻ ŘŜǎŎǊƛǘƻǊ ŘŜ ŎƻƴŦƛƎǳǊŀœńƻΦ 5Ŝ ŀŎƻǊŘƻ ŎƻƳ ŀ 

ƴƻǊƳŀ ¦C{Σ ǇŀǊŀ ŎƻƴŦƛƎǳǊŀǊ ƻǎ ƳŜŘƛƻǎ ŦƭŀǎƘΣ Ş ƴŜŎŜǎǎłǊƛƻ ŜǎŎǊŜǾŜǊ ƻ 5ŜǎŎǊƛǘƻǊ ŘŜ /ƻƴŦƛƎǳǊŀœńƻ ǉǳŜ Ŧƻƛ 

ǇǊŜǾƛŀƳŜƴǘŜ ƭƛŘƻΦ  /ƻƳƻ ƻ ŦƻǊƳŀǘƻ /ƻƴŦƛƎ 5ŜǎŎǊƛǇǘƻǊ ŘŜǇŜƴŘŜ Řŀ ǾŜǊǎńƻ Řŀ ŜǎǇŜŎƛŦƛŎŀœńƻ ¦C{Σ ƻ {ƻŦǘǿŀǊŜ 

aŜŘǳǎŀ tǊƻ ŎƻƴǾŜǊǘŜ ŀǳǘƻƳŀǘƛŎŀƳŜƴǘŜ ƻ /ƻƴŦƛƎ 5ŜǎŎǊƛǇǘƻǊ ǇŀǊŀ ŀ ǾŜǊǎńƻ ǊŜǉǳŜǊƛŘŀΦ  

     Por exemplo: ǎŜ ǘŜƴǘŀǊ ŜǎŎǊŜǾŜǊ /ƻƴŦƛƎ 5ŜǎŎǊƛǇǘƻǊ ǾŜǊǎńƻ нΦм ƴǳƳŀ ƳŜƳƽǊƛŀ ŦƭŀǎƘ ŎƻƳ ǾŜǊǎńƻ оΦмΣ ƻ 

software converte automaticamente o descriptor. 

ζCƻǊƳŀǘ ¦C{η - Utilizado para apagar todos os LU. 

ζ5ƛǎǘǊƛōǳǘŜ ¦C{ ǎǘƻǊŀƎŜη - ¦ǎŀŘƻ ǇŀǊŀ ŘƛǾƛŘƛǊ ŀ ƳŜƳƽǊƛŀ ŦƭŀǎƘ ŜƳ [¦Φ 

ζ²ǊƛǘŜ !ǘǘǊƛōǳǘŜη - Utilizado para registar atributos de um ficheiro guardado. 

ζ²ǊƛǘŜ h9a L5η - ¦ǘƛƭƛȊŀŘƻ ǇŀǊŀ ǊŜƎƛǎǘŀǊ ŀ ƛŘŜƴǘƛŦƛŎŀœńƻ h9a Řƻ ŦƛŎƘŜƛǊƻ ƎǳŀǊŘŀŘƻΦ 

ζwta. /ƻǳƴǘŜǊη - Utilizado para ler o contador da RPMB. 

ζIŜŀƭǘƘ ǊŜǇƻǊǘη - [ŜǊ ƛƴŦƻǊƳŀœńƻ ǎƻōǊŜ o recurso da unidade flash. 

ζCƛǊƳǿŀǊŜ ¦ǇŘŀǘŜ ¦C{η - Utilizado para actualizar o firmware do controlador UFS. 
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σȢρȢρ $ÉÖÉÓÞÏ ÄÁ ÕÎÉÄÁÄÅ 5&3 ÅÍ ,5 ɉ$ÉÓÔÒÉÂÕÔÅ 5&3 3ÔÏÒÁÇÅɊ 

 Para dividir a unidade flash no LU, clique em "Distribute UFS storage" Ŝ ŀ ƧŀƴŜƭŀ ŀōǊƛǊłΦ CƛƎΦмсΦ hǎ 

ǘŀƳŀƴƘƻǎ [¦ ǇƻŘŜƳ ǎŜǊ ƛƴǘǊƻŘǳȊƛŘƻǎ ŜƳ ōƭƻŎƻǎΣ ƳŜƎŀōȅǘŜǎ Ŝ ƎƛƎŀōȅǘŜǎΣ ǇŀǊŀ ƛǎǎƻ Ş ǎǳŦƛŎƛŜƴǘŜ ŀƭǘŜǊŀǊ ƻ 

ƳƻŘƻ ŘŜ ŜƴǘǊŀŘŀΦ CƛƎΦ мтό!ύΦ h ǘŀƳŀƴƘƻ [¦ Ş ƛƴǘǊƻŘǳȊƛŘƻ ƴƻ ŎŀƳǇƻ ζ[¦b {ƛȊŜη Ŝ ƻ ǾƻƭǳƳŜ ǊŜǎǘŀƴǘŜ ǎŜǊł 

exibido no campo ζwŜǎǘ sizeη. (Fig. 18), premindo novamente o modo de entrada transfere o tamanho 

residual para o campo de tamanho. Fig. 17(BύΦ !ƻ ŎƭƛŎŀǊ ƴƻ ōƻǘńƻ "Add LUN"Σ ŀ ǎŜŎœńƻ ŀǇŀǊŜŎŜǊł ƴŀ ƭƛǎǘŀΣ 

ŎǊƛŀƴŘƻ ŀǎǎƛƳ ǳƳŀ ƭƛǎǘŀ ŘŜ ǘƻŘƻǎ ƻǎ [¦Φ tŀǊŀ ŎǊƛŀǊ ŜǎǘŜǎ [¦ ƴŀ ƳŜƳƽǊƛŀΣ ŘŜǾŜ ŎƭƛŎŀǊ ƴƻ ōƻǘńƻ 

"CreateLUNs". ¦Ƴŀ ƳŜƴǎŀƎŜƳ ŀǇŀǊŜŎŜǊł ƴƻ ǊŜƎƛǎǘƻ ƛƴŘƛŎŀƴŘƻ ǉǳŜ ŀ ŎƻƴŦƛƎǳǊŀœńƻ Ŧƻƛ ƎǳŀǊŘŀŘŀ ŎƻƳ 

sucesso. h ǎƻŦǘǿŀǊŜ ǾŜǊƛŦƛŎŀ ƻ ƴǵƳŜǊƻ ŘŜ [¦ ŎǊƛŀŘƻΣ ǎŜ ƻ ƴǵƳŜǊƻ ŜȄŎŜŘŜǊ ƻ ƳłȄƛƳƻ ǇƻǎǎƝǾŜƭΣ ƻ ōƻǘńƻ Ϧ!ŘŘ 

LUN" fica inactivo. 

 

Figura. 16 Janela Distribute UFS storage 

 

Figura. 17 (A) Modo de entrada de tamanho de LU 

 

Figura. 17 (B) Pressionando duas vezes o modo de entrada do tamanho LU 
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Figura. 18 Campos remanescentes e tamanho do actual LU 

 

σȢρȢς !ÃÔÕÁÌÉÚÁëÞÏ ÄÏ ÆÉÒÍ×ÁÒÅ ÄÏ ÃÏÎÔÒÏÌÁÄÏÒ 5&3 ɉFirmware update 

UFS) 

{Ŝ ǇǊŜŎƛǎŀǊ ŘŜ ŀŎǘǳŀƭƛȊŀǊ ƻ ŦƛǊƳǿŀǊŜ Řƻ ŎƻƴǘǊƻƭŀŘƻǊ ¦C{Σ ǇƻŘŜ ŦŀȊş-ƭƻ ŎƭƛŎŀƴŘƻ ƴƻ ōƻǘńƻ "Firmware Update 

UFS" όCƛƎΦ мрύ Ŝ ŀ ƧŀƴŜƭŀ ŘŜ ǊŜŎǳǇŜǊŀœńƻ ŘŜ ŦƛǊƳǿŀǊŜ ǎŜǊł ŀōŜǊǘŀ όCƛƎΦ мфύΦ  bƻ ǘƻǇƻ Řŀ ƧŀƴŜƭŀ ŜƴŎƻƴǘǊŀǊł ƻ 

fabricante, o nome e a ǊŜǾƛǎńƻ ŀŎǘǳŀƭ Řŀ ǳƴƛŘŀŘŜ ŦƭŀǎƘ ƭƛƎŀŘŀΦ 9Ƴ ōŀƛȄƻ ǇƻŘŜ ǾŜǊ ƻ ŦŀōǊƛŎŀƴǘŜΣ ƴƻƳŜ Ŝ 

ǊŜǾƛǎńƻ Řƻ ŦƛǊƳǿŀǊŜ ǇŀǊŀ ƻ ǉǳŀƭ ǎŜ ǇǊŜǘŜƴŘŜ ŀŎǘǳŀƭƛȊŀǊΦ {Ŝ ƻ ŦƛǊƳǿŀǊŜ ŜǎǘƛǾŜǊ ƴŀ ōŀǎŜ ŘŜ ŘŀŘƻǎ Řƻ 

{ƻŦǘǿŀǊŜ aŜŘǳǎŀ tǊƻΣ ǘƻŘƻǎ ƻǎ ŎŀƳǇƻǎ ƴŀ ǇŀǊǘŜ ƛƴŦŜǊƛƻǊ Řŀ ƧŀƴŜƭŀ ǎŜǊńƻ ŀǳǘƻƳŀǘicamente preenchidos e o 

ōƻǘńƻ "Update to" ǎŜǊł ŀŎǘƛǾŀŘƻΤ Ŏŀǎƻ ŎƻƴǘǊłǊƛƻΣ ƻǎ ŎŀƳǇƻǎ ǎŜǊńƻ ƳŀǊŎŀŘƻǎ ŎƻƳƻ ζbƻǘ ǎǳǇǇƻǊǘŜŘηΦ  

h ǳǘƛƭƛȊŀŘƻǊ ǇƻŘŜ ŀŎǘǳŀƭƛȊŀǊ ƻ ŘǊƛǾŜǊ ¦C{ ŎƻƳ ƻ ϦǎŜǳϦ ŦƛǊƳǿŀǊŜ ŎƭƛŎŀƴŘƻ ƴƻ ōƻǘńƻ "Open file..." para 

especificar o caminho para o firmǿŀǊŜ Řƻ ǳǘƛƭƛȊŀŘƻǊΦ {Ŝ ƻ ŦƛǊƳǿŀǊŜ ŦŀƭƘŀǊΣ ƻ ōƻǘńƻ "Update to" (Actualizar 

ǇŀǊŀύ ǎŜǊł ŀŎǘƛǾŀŘƻΦ  

ΗΗΗ ! aŜŘǳǎŀ tǊƻ {ƻŦǘǿŀǊŜ ƴńƻ Ş ǊŜǎǇƻƴǎłǾŜƭ ǇŜƭŀ ǇŜǊŘŀ Řƻ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛǾƻ ŀƻ ŀŎǘǳŀƭƛȊŀǊ ƻ ŦƛǊƳǿŀǊŜ Řƻ 

ŎƻƴǘǊƻƭŀŘƻǊΦ ¢ƻŘŀǎ ŀǎ ƻǇŜǊŀœƿŜǎ ŘŜ ŀŎǘǳŀƭƛȊŀœńƻ ŘŜ ŦƛǊƳǿŀǊŜ Řƻ ŎƻƴǘǊƻƭŀŘƻǊ ǎńƻ ǊŜŀƭƛȊŀŘŀǎ ǇƻǊ Ŏƻƴǘŀ Ŝ 

ǊƛǎŎƻ Řƻ ǇǊƽǇǊƛƻ ǳǘƛƭƛȊŀŘƻǊΦ 
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Fig.19 Janela Firmware Update UFS 
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4. Trabalhos por USB 

h ǎƻŦǘǿŀǊŜ aŜŘǳǎŀ tǊƻ Ş ŎƻƳǇŀǘƝǾŜƭ ŎƻƳ ¦{. ŎƻƳ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛǾƻǎ ŎƻƳ ǇǊƻŎŜǎǎŀŘƻǊŜǎ vǳŀƭŎƻƳƳ ƻǳ 

MediaTek (MTK) instalados.  

tŀǊŀ ƛƴƛŎƛŀƭƛȊŀǊ ƻ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛǾƻΣ ŜǎǘŜ ŘŜǾŜ ŜǎǘŀǊ ŜƳ 95[ ό9ƳŜǊƎŜƴŎȅ 5ƻǿƴƭƻŀŘ aƻŘŜύΦ ; ǇƻǎǎƝǾŜƭ ƳǳŘŀǊ ǇŀǊŀ ƻ 

ƳƻŘƻ 95[ ŘŜ ŘƛŦŜǊŜƴǘŜǎ ƳŀƴŜƛǊŀǎΣ ŀ ƳŀƴŜƛǊŀ Ƴŀƛǎ ŜŦƛŎŀȊ Ş ŦŜŎƘŀǊ ƻǎ Ǉƻƴǘƻǎ ŘŜ ǘŜǎǘŜ ŎƻǊǊŜǎǇƻƴŘŜƴǘŜǎ ƴŀ 

placa do dispositivo. Para realizar este procediƳŜƴǘƻΣ Ş ƴŜŎŜǎǎłǊƛƻ ŘŜǎƳƻƴǘŀǊ ǇŀǊŎƛŀƭƳŜƴǘŜ ƻ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛǾƻΦ  

Em alguns outros casos, pode mudar o dispositivo para o modo EDL com um comando especial Android ou 

outros modos, tais como Recovery, Fastboot, etc. Assim que o dispositivo entra em modo EDL, torna-se 

ŘƛǎǇƻƴƝǾŜƭ ǇŀǊŀ ƻ ǎƛǎǘŜƳŀ ŎƻƳƻ ǳƳŀ ǇƻǊǘŀ /haΣ ŀǘǊŀǾŞǎ Řŀ ǉǳŀƭ ŀ ƛƴǘŜǊŀŎœńƻ ŜƳ ƳƻŘƻ 95[ ǘŜƳ ƭǳƎŀǊΦ 

±ƛǎǳŀƭƛȊŀœńƻ ŘŜ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛǾƻǎ ŜƳ ƳƻŘƻ 95[ ƭƛƎŀŘƻǎ Ǿƛŀ ¦{.Σ vǳŀƭŎƻƳƳ όCƛƎΦ нлύ Ŝ a¢Y όCƛƎΦ нмύ 

Fig. 20 Dispositivo com processador Qualcomm em modo EDL, ligado via USB

Fig. 21 Dispositivo com processador MTK em modo EDL, ligado via USB. 
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τȢρȢ )ÎÉÃÉÁÌÉÚÁëÞÏ ÄÅ ÐÒÏÃÅÓÓÁÄÏÒÅÓ 1ÕÁÌÃÏÍÍ ÖÉÁ 53" 

!Ǉƽǎ ŎŜǊǘƛŦƛŎŀǊ-ǎŜ ŘŜ ǉǳŜ ƻ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛǾƻ Ŝǎǘł ŜƳ ƳƻŘƻ 95[ Ŝ ŘŜŦƛƴƛŘƻ ƴƻ ǎƛǎǘŜƳŀ ŎƻƳƻ ϦvǳŀƭŎƻƳƳ I{-USB 

QDLoader 9008" (Fig. 20), selecione da lista "Device (Core") (Fig. 22) o processador instalado no dispositivo 

e pressionar Connect.  

{Ŝ ƴńƻ ǎƻǳōŜǊ ƻ ƴƻƳŜ Řƻ ǇǊƻŎŜǎǎŀŘƻǊ ƴƻ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛǾƻΣ ǇƻŘŜ ǳǎŀǊ ŀ Ŧǳƴœńƻ ŘŜ ŘŜǘŜŎœńƻ ŀǳǘƻƳłǘƛŎŀ Řƻ 

processador seleccionando Ϧ5ŜǘŜŎœńƻ ŀǳǘƻƳłǘƛŎŀϦ na lista "Device (Core)" e clicando em "Connect".  

{Ŝ ŀ ƛƴƛŎƛŀƭƛȊŀœńƻ ŦƻǊ ōŜƳ ǎǳŎŜŘƛŘŀΣ ƻ ǊŜƎƛǎǘƻ ŜȄƛōƛǊł ƛƴŦƻǊƳŀœƿŜǎ ǎƻōǊŜ ƻ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛǾƻ Ŝ ǇƻŘŜǊł ǘǊŀōŀƭƘŀǊ ŎƻƳ 

ŜƭŜ ŀ ǇŀǊǘƛǊ ŘŜ ŀƎƻǊŀΦ ¦ǘƛƭƛȊŀƴŘƻ ŀǎ ŦǳƴœƿŜǎ ǇŀŘǊńƻ ŘŜ ƭŜƛǘǳǊŀκƎǊŀǾŀœńƻκŜǎŎǊƛǘŀκŀǇŀƎŀƳŜƴto do separador 

Ϧaŀƛƴέ όCƛƎΦ ноύ Ŝ ǘǊŀōŀƭƘŀǊ ŎƻƳ ƻ ŦƛǊƳǿŀǊŜ ŘŜ ŦłōǊƛŎŀ ƴƻ ǎŜǇŀǊŀŘƻǊ ϦCŀŎǘƻǊȅ ǊŜǇŀƛǊϦ όCƛƎΦ нпύΦ 

 

 

Fig.22 

 

Figura. 23 
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Figura. 24 

 

 

4.2. )ÎÉÃÉÁÌÉÚÁëÞÏ ÄÅ ÐÒÏÃÅÓÓÁÄÏÒÅÓɉ-4+Ɋ ÖÉÁ 53" 

 

5ŜǇƻƛǎ ŘŜ ǎŜ ŎŜǊǘƛŦƛŎŀǊ ǉǳŜ ƻ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛǾƻ Ŝǎǘł ŜƳ ƳƻŘƻ 95[ Ŝ ŘŜŦƛƴƛŘƻ ƴƻ ǎƛǎǘŜƳŀ ŎƻƳƻ "MediaTek USB 
Port" (Fig.21), seleccionar na lista "Device (Core)" όCƛƎΦннύ ǳƳŀ Řŀǎ Řǳŀǎ ƻǇœƿŜǎ "MTK Custom" ou "MTK 
General". 
 
! ŘƛŦŜǊŜƴœŀ ŜƴǘǊŜ Ŝǎǘŀǎ Řǳŀǎ ƻǇœƿŜǎ Ş ǉǳŜ no MTK Custom Ş ƴŜŎŜǎǎłǊƛƻ ǎŜƭŜŎŎƛƻƴŀǊ о ŦƛŎƘŜƛǊƻǎ ǇŀǊŀ 
inicializar o dispositivo: "Download Agent (DA)", "Preloader" e "Authentication File" (ficheiro AUTH) (Fig. 
25). 
 
Para "MTK General" ǎƽ ǇǊŜŎƛǎŀ ŘŜ ǎŜƭŜŎŎƛƻƴŀǊ ǳƳ ŦƛŎƘŜƛǊƻΥ ϦPrecarregador" (Fig. 26) e clicar em " Connect 
ϦΦ {Ŝ ŀ ƛƴƛŎƛŀƭƛȊŀœńƻ ŦƻǊ ōŜƳ ǎǳŎŜŘƛŘŀΣ ƻ ǊŜƎƛǎǘƻ ŜȄƛōƛǊł ƛƴŦƻǊƳŀœƿŜǎ ǎƻōǊŜ ƻ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛǾƻ Ŝ ǇƻŘŜǊł ǘǊŀōŀƭƘŀǊ 
ŎƻƳ ŜƭŜ ŀ ǇŀǊǘƛǊ ŘŜ ŀƎƻǊŀΦ ¦ǘƛƭƛȊŀƴŘƻ ŀǎ ŦǳƴœƿŜǎ ǇŀŘǊńƻ ŘŜ ƭŜƛǘǳǊŀκŜǎŎǊƛǘŀκŀǇŀƎŀƳŜƴǘƻ Řƻ ǎŜǇŀǊŀŘƻǊ 
Ϧaŀƛƴέ (Fig. 23) e trabalhar ŎƻƳ ƻ ŦƛǊƳǿŀǊŜ ŘŜ ŦłōǊƛŎŀ ƴƻ ǎŜǇŀǊŀŘƻǊ "Factory repair" (Fig. 24). 
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Figura. 25 

 

Figura. 26 

 

5. Trabalho com NAND 
O software Medusa Pro suporta unidades flash JEDEC ONFI NAND de 8 bits e 16 bits de largura e 32/64 bits 
Apple PPN. Fisicamente, a unidade ŦƭŀǎƘ Ş ƭƛƎŀŘŀ ŀǘǊŀǾŞǎ ŘŜ ǳƳ ǎƻŎƪŜǘ όŎƻƴŜŎǘƻǊύ Medusa ou soldada ao 
conector pinΦ 5ŜǇŜƴŘŜƴŘƻ Řƻ ǘƛǇƻ ŘŜ ǳƴƛŘŀŘŜ ŘŜ ŦƭŀǎƘΣ Ş ǎŜƭŜŎŎƛƻƴŀŘƻ ƻ ƳƻŘƻ PPN ou ONFI (Fig. 27) 
 

 

Figura. 27 



21 / 21 
 

!ǇŜƴŀǎ ŦǳƴœƿŜǎ ŘŜ ƭŜƛǘǳǊŀκŜǎŎǊƛǘŀκŜǊŀǎŜ ǇŀŘǊńƻ Ŝǎǘńƻ ŘƛǎǇƻƴƝǾŜƛǎ ƴƻ ƳƻŘƻ ONFI. 
 
No modo PPNΣ ǇŀǊŀ ŀƭŞƳ Řŀǎ ŦǳƴœƿŜǎ ǇŀŘǊńƻΣ Ŝǎǘńƻ ŘƛǎǇƻƴƝǾŜƛǎ ŦǳƴœƿŜǎ ŀŘƛŎƛƻƴŀƛǎ ƴƻ ǎŜǇŀǊŀŘƻǊ {ŜǊǾƛœƻ 
NAND (Fig.28). 

 

 

Figura. 28 

ω {Ƙƻǿ ŎƻƴŦƛƎ - 5ŜǎǘŀŎŀǊ ŀ ƛƴŦƻǊƳŀœńƻ ŘŜ ŎƻƴŦƛƎǳǊŀœńƻ ƴƻ ǊŜƎƛǎǘƻΤ 
ω .ŀŎƪǳǇ ŎƻƴŦƛƎ - DǳŀǊŘŀǊ ŎƻƴŦƛƎǳǊŀœƿŜǎ ŜƳ ŦƛŎƘŜƛǊƻǎ separados; 
ω wŜǎǘƻǊŜ ŎƻƴŦƛƎ - wŜǎǘŀǳǊŀ ŀ ŎƻƴŦƛƎǳǊŀœńƻ Řƻ ŦƛŎƘŜƛǊƻ ƎǳŀǊŘŀŘƻ ƴƻ Ϧ.ƻƻǘϦ ǎŜƭŜŎŎƛƻƴŀŘƻΤ 
ω wŜǎǘƻǊŜ Ƴŀƴǳŀƭƭȅ - CƻǊƴŜŎŜ ŀŎŜǎǎƻ ŀ ŎƻǊǊŜŎœƿŜǎ ŘŜ ŎƻƴŦƛƎǳǊŀœńƻ ƳŀƴǳŀƭƳŜƴǘŜΤ 
ω 9ǊŀǎŜ b!b5  - Eliminar o armazenamento NAND. 

 

6. Trabalho com ADB (Android Debug Bridge) 
O dispositivo deve ter o ADB activado. Para activar o ADB no seu dispositivo Android, siga 
estes passos: 

- Entrar em Settings Ÿ About phone Ÿ Software information; 

- Clicar em Build number ǎŜƛǎ ǾŜȊŜǎ όŀǘŞ ŀ ƳŜƴǎŀƎŜƳ You are now a developer); 

- Entrar no menu Settings e encontrar novo item Developer options; 

- Mover o interruptor de USB Debugging ǇŀǊŀ ŀ Ǉƻǎƛœńƻ ŀŎǘƛǾŀΤ 

- 5ŜǾŜ Ŝƴǘńƻ ƭƛƎŀǊ ƻ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛǾƻ ŀ ǳƳ t/ Ŝ ŎƭƛŎŀǊ ŜƳ ConnectΦ {Ŝ ŀ ƛƴƛŎƛŀƭƛȊŀœńƻ ŦƻǊ ōŜƳ ǎǳŎŜŘƛŘŀΣ ŀ 

ƛƴŦƻǊƳŀœńƻ ǎƻōǊŜ ƻ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛǾƻ ŘŜǾŜ ǎŜǊ ŜȄƛōƛŘŀ ƴƻ ǊŜƎƛǎǘƻΦ {ƽ ƭŜƛǘǳǊŀ Ŝǎǘł ŘƛǎǇƻƴƝǾŜƭ ƴƻ ƳƻŘƻ !5.Φ 




